




4. Montage und Inbetriebnahme der Optionskarte

4.1 Einbau der Optionskarte

•  Nach Entfernung der Benutzerplomben die seitlichen Gehäuseschrauben
lösen und das Gehäuseoberteil abnehmen. 

• Den beiliegenden Aufkleber mit Typenbezeichnung und Anschlussschema 
von innen in das Gehäuseoberteil einkleben.

• Kabel durch die Kabeldurchführungen in das Gehäuseunterteil einführen. 
Je nach Kabeldurchmesser und Verfügbarkeit Kabeleinführungen 4 bis 7 
verwenden. Kabeldurchführungen:

1. Ø4.25 ±0.75 mm2 – T.-Fühler (Vorlauf) / Option
2. Ø4.25 ±0.75 mm2 – T.-Fühler (Rücklauf) / Option
3. Ø6±1 mm2 – Netzanschluss – Option
4. Ø4.25 ±0.75 mm2 – Option
5. Ø4.25 ±0.75 mm2 – Option
6. Ø6±1 mm2 – Option / T.-Fühler (Vorlauf)
7. Ø6±1 mm2 – Option / T.-Fühler (Rücklauf)
8. Ø3.75 ±0.75 mm2 – Volumenmessteil

• Aderenden entsprechend dem Klemmenbelegungsplan (siehe Aufkleber) 
anschließen.

• Die Optionskarte anhand der Führung (rechts unterhalb des Displays) und 
des Steckkontaktes korrekt positionieren und anschließend vorsichtig in 
die endgültige Position drücken. 

•  Nach der Installation der Optionskarte Taster (B) betätigen, um die 
Optionskarte zu aktivieren.

•  Das Rechenwerk erkennt automatisch den jeweiligen Optionskartentyp. 
•  Sofern es sich um eine Optionskarte mit Programmieroptionen handelt, 

wird nun auf dem Display die erste zu programmierende Anzeige 
erscheinen. Die zu programmierende Ziffer blinkt. 

4.2 Programmierung der Optionskarte

4.2.1 Prinzipielle Vorgehensweise bei der Programmierung

•  Wert der blinkenden Ziffer ändern -> Betätigung Taster (A).
•  Zur nächsten Ziffer weiterschalten ->  Betätigung Taster (B).
•  Bestätigung des Wertes nach Programmierung aller Ziffern -> Betätigung 

Taster (B) 2s. 
•  Nächste Anzeige aufrufen -> Betätigung Taster (A).
•  Programmiermodus starten ->  Betätigung Taster (B) 2s. 
•  Alle Programmierschritte wiederholen, bis komplette Programmierung 

abgeschlossen ist.
•  Wird keine Programmierung durchgeführt, so wird der Zähler stündlich 

eine Selbsterkennung der Optionen durchführen und werkseitig fest-
gelegte Standardwerte programmieren.

•  Der Programmiermodus kann jederzeit durch Betätigung Taster (B) für
2s aufgerufen werden.

•  Im Programmiermodus dient Taster (A) jeweils zur Änderung der Werte 
und Taster (B) zur Bestätigung und Aufruf des nächsten Wertes.
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mit staatlich anerkannten Prüfstellen:

für Messgeräte für Wasser für Messgeräte für Wärme

4.2.2 Programmierbare Parameter für Option M-Bus

Parameter Display Ebene

Primäradresse
-> frei wählbar zwischen 1 und 250
-> Werkseinstellung "0“

Sekundäradresse
-> Darstellung in 2 Anzeigen mit jeweils 4 Stellen
-> frei wählbar zwischen 00000001 und 99999999
-> Werkseinstellung Jahreszahl + Seriennummer

Baudrate
-> Daten-Übertragungsgeschwindigkeit
-> frei wählbar 300, 1200, 2400, 9600 Baud
-> Werkseinstellung 2400 Baud
-> bei 2-fach M-Bus für jeden Anschluss (1 oder 2) getrennt programmierbar

4.2.3 Programmierbare Parameter für Option externe Wasserzähler

Parameter Display Ebene

Wasserzähler-Index 1
-> Abgleich mit dem echten Zählerstand des Wasserzählers 1

Wasserzähler-Index 2
-> Abgleich mit dem echten Zählerstand des Wasserzählers

Impulswertigkeit externe Wasserzähler
-> für jeden Eingang (1 oder 2) getrennt programmierbar
-> wählbare Impulswertigkeiten [L/Imp.]: 1–2,5–10–25–100–250

5.  Inbetriebnahme

•  Alle Funktionen überprüfen.
•  Gehäuseoberteil wieder aufsetzen und verschrauben
•  Schrauben mit Benutzerplomben sichern. 

WM
5

KM
1

12201 MA Optionskarte CF TS 0509:12201 MA Optionskarte CF E II TS0308  18.05.09  15:03  Seite 4




